WINTER ANTIFLAME HI-VIS

COVERALL IN PU QUALITY
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Wind- und wasserdicht
Wasserdicht: >20.000 MM
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Farben und GroBen

O 05HVis Orange /03 Navy  XS-6XL
D 53 Saturn Gelb / 03 Navy S-4xL

STANDARD
OEKO 100
TEXQ 2176-341
ot

www.oeko-tex.com

Flammhemmender Hi-Vis Winteroverall in
PU-Qualitédt mit Steppfutter

100% Polyester, PU-Beschichtung, 210 g/m?

Futter: 100% FR Gestepptes Baumwoll mit 140 g/m?
Polyesterpolsterung

Feste Kapuze mit Kordelzug, versteckt im
Kragen

Zwei-Wege-ReiBverschluss unter doppeltem
Windfang mit Klettverschluss

Gestrickter Windfang in den Armeln
Elastischer Bund

Zwei Brusttaschen mit Klettverschluss

Zwei Fronttaschen mit Druckknopfen
Werkzeugtasche am linken Oberschenkel
Verdeckter Zwei-Wege-ReiBverschluss seitlich
an den Beinen

Pflegehinweise
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Verwenden Sie keine Weichspuler
Kein Bleichmittel verwenden
Zusammen mit dhnlichen Farben Waschen
ReiBverschluss geschlossen
Auf links trocknen
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