PU ANTIFLAME

COVERALL IN PU QUALITY

ENISO ﬁ =
14116 U \aj

Index1 EN 1149-5 EN 13034

Type6

Tuulen- ja vedenpitdva

oo

-

— Vedenpitdvyys >20.000 MM
Wind &
Waterproof
Virit ja koot
‘ 03 Tummansininen
| |
—  — ‘ 05 Hi-Vis Oranssi

Adjustable hem

‘ 12 Royal Sininen
53 Hi-Vis Keltainen

STANDARD
OEKO 100
TEX@ 2176-341
ot

www.oeko-tex.com

Sadehaalari, palosuojattu PU laatu ¢ Kiinted saddettava huppu Hoito-ohjeet

100% Polyesteria, PU-pinta, 190 g/m? ¢ Vetoketju ja kaksinkertainen tuulilista jossa

(Hi-Vis: 210 g/m2) painonapit 'm ;i
e Tuulilukko hihansuussa = K :@: 38{
¢ Joustava lantio
e Painonappisddtd lahkeensuussa

Ala kayta huuhteluainetta
Al4 kayta valkaisuainetta
Pese samanvdristen vaatteiden kanssa
Sulje vetoketjut
Kaannd vaate nurin, riipusta ja kuivaa
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