WOVEN ANTIFLAME HI-VIS

JACKET IN HEAVY TEAR-RESISTANT QUALITY
FR-LR1148
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EN 343 EN ISO et EN 1149-5 EN 13034
20471 TypePB 6]

Hengittava, tuulen- ja
vedenpitava, teipatut saumat

7

Adjustable waist
" )

Vedenpitdvyys >13.000 MM
Hengittavyys 5.000g/m2/24h

Vaérit ja koot

Adjustable cuffs

‘ 97 Hi-Vis Punainen S-4XL

Adjustable hem

LOXY"

Loxy reflexes

i

Waterproof, windproof
& breathable

STANDARD
100
2176-341
ot

www.oeko-tex.com

Hi-Vis talvisadetakki, vahva palosuojattu e Kiinted sdadettava huppu, piilotettu Hoito-ohjeet
repeytymista kestdva laatu kaulukseen

98% Polyesterid, 2% hiiliristikkoa, 270 g/m? ¢ Piilotettu kaksisuuntainen vetoketju jossa \a0°] Zi

Vuori: 100% FR tikattua puuvillaa, 80 g/m? tarranauha ! K :@ 38[
polyesteritdyte e Kaksilenkkid viestintalaitteelle /

I ictimelle tai I Ala kéyta huuhteluainetta
kaasutunnistimelle tai vastaavalle A3 kayt valkaisuainetta

H.l.rjansu”u !pusf[.aya.ljossa tarrasadto Pese samanvadristen vaatteiden kanssa
Saddettdvd vyotarod Sulie vetoketjut
Saddettava helma kiristysnyorilld
Kaksi rintataskua

Povitasku jossa tarranauha

Kddnnd vaate nurin, riipusta ja kuivaa

RAINWEAR




