WINTER ANTIFLAME HI-VIS

JACKET IN HEAVY TEAR-RESISTANT QUALITY

FR-LR1148
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Waterproof, windproof
& breathable

Adjustable waist

Adjustable cuffs

Adjustable hem

Loxy reflexes

14116
20471 Outerface index 1 Type PB[6]
Inner face index 3

Hengittadva, tuulen- ja
vedenpitava, teipatut saumat

Vedenpitdvyys >13.000 MM
Hengittdvyys 5.000g/m2/24h

Virit ja koot

® 57 Hivis Punainen S-4xL

STANDARD
OEKO 100
TEX@ 2176-341
oTI

www.oeko-tex.com

Hi-Vis talvisadetakki, vahva palosuojattu
repeytymista kestdva laatu jolla tikkivuori
98% Polyesterid, 2% hiiliristikkoa, 270 g/m?

Vuori: 100% FR tikattua puuvillaa, 80 g/m?
polyesteritdyte

Kiinted huppu kiristysnyorilld, piilotettu
kaulukseen

Piilotettu kaksisuuntainen vetoketju jossa
tarranauha

Kaksi lenkkia viestintdlaitteelle /
kaasutunnistimelle tai vastaavalle
Hihansuu joustava jossa tarrasdatod
Saddettdvd vyotdrod

Saddettdvd helma kiristysnyorilld

Kaksi rintataskua

Povitasku jossa tarranauha

Hoito-ohjeet
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Ala kayta huuhteluainetta
Al4 kayta valkaisuainetta
Pese samanvdristen vaatteiden kanssa
Sulje vetoketjut
Kddnnd vaate nurin, riipusta ja kuivaa

RAINWEAR




