WINTER VLAMVERTRAGEND HI-VIS

JACK IN ZWARE SCHEURBESTENDIGE KWALITEIT
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Waterproof, windproof
& breathable

Adjustable waist

Adjustable cuffs

Adjustable hem

Loxy reflexes
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Outer face index 1
Inner face index 3
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Ademend, wind- en waterdicht
met getapete naden

Waterkolom =13.000 MM
Ademend vermogen 5.000g/m2/24h

Kleuren en maten

® 97 Hivisrood S-4xL

STANDARD
OEKO 100
TEX@ 2176-341
oTI

www.oeko-tex.com

Brandvertragende Hi-Vis winterregenjas van
sterke scheurbestendige kwaliteit met
gewatteerde voering

98% Polyester, 2% Antistatisch Vezel, 270 g/m?
Voering: 100% FR-gewatteerd katoen met 80 g/m?
polyestervulling

Vaste capuchon met tunnelkoord, verborgen
in de kraag

Verdekte tweeweg rits met klittenbandsluiting
Twee Loops voor portofoon/gasdetector of
iets dergelijks

Verstelbare en elastische mouwen met
klittenband

Taille verstelbaar met elastiek

Verstelbare zoom met tunnelkoord

Twee borstzakken met klittenband (extra zak
met rits op beide zakken)

Borstzak binnenzijde met klittenband

Was instructie
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Gebruik geen wasverzachter
Gebruik geen bleekmiddel
Was samen met vergelijkbare kleuren
Zorg dat derits gesloten is
Droog binnenste buiten
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